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�Voorwoord



Nederland kent een groot aantal geregelde kruispunten voorzien van verkeersregelinstallaties. De verkeersregelinstallaties zijn in  beheer bij rijkswaterstaat, provincies en gemeentes. Voor een adequate beheer van de verkeersregelinstallatie is uniformiteit in beheer een noodzaak, met name voor beheerders met verkeersregelinstallaties van verschillende fabrikanten in hun park.



Het IVER en ASTRIN hebben de noodzaak tot standaardisatie onderkent en hebben de wens uitgesproken in de toekomst alle nieuwe verkeersregelinstallatie te voorzien van een gestandaardiseerde communicatie interface voor de communicatie met een beheerscentrale.



Voor de uitvoering is een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van het IVER, de vier grote gemeentes en het ASTRIN (industrie) in het leven geroepen. De taak van de werkgroep is het het opstellen van een functionele specificatie voor de communicatie tussen een verkeersregelinstallatie en een beheerscentrale. 



Het resultaat van de werkgroep ligt voor U en bestaat uit twee documenten: 

Een functionele specificatie van het IVERA protocol (niet toepassingsgebied specifiek).

Een beschrijving van alle objecten en hun eigenschappen zoals die voorkomen in de toepassingsgebied van het IVERA protocol voor de communicatie tussen een verkeersregelinstallatie en een beheerscentrale.



De volgende stap in het proces is het maken van een technisch ontwerp. In het technisch ontwerp komen de implementatie aspecten aan de orde, zoals de keuze van het onderliggende netwerk, etc. Na afronding van het technisch ontwerp is de weg vrij voor implementatie van het IVERA protocol in de verkeersregelinstallaties en beheerscentrales.



De werkgroep:
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�Samenvatting

Het IVERA protocol is ontstaan naar aanleiding van de door het IVER en ASTRIN onderkende noodzaak tot standaardisatie van de communicatie tussen verkeersregelinstallatie en beheerscentrale. Het IVERA protocol definieert daartoe objecten in de verkeersregelinstallaties die overeenkomen met functionaliteit. De beheerscentrales kan deze objecten (functies) manipuleren door te lezen en te schrijven. Door deze opzet realiseert het IVERA protocol niet alleen standaardisatie van de communicatie maar ook verdergaande standaardisatie van de functionaliteit van een verkeersregelaar; een standaardisatie die werd ingezet door de CVN C-interface.



De objecten (functies) van een verkeersregelinstallatie kunnen in verschillende groepen gecategoriseerd worden, te weten:

Events�meldingen die altijd aan de beheerscentrale gemeld moeten worden; er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan storingen.

Monitoring�gegevens met tot doel het meekijken met de actuele toestanden; met name bij signaalgroep toestanden is dit van belang.

Data verzameling�gegevens die (op basis van programmering) worden verzameld voor verdere verwerking door de beheerscentrale.

FMP�parameters in de verkeersregelinstallatie.

Service�(fabrikant afhankelijke) parameters ten behoeve van service en onderhoud.



Georganiseerd naar data formaat bestaan twee typen objecten:

type 0 voor informatie dat met behulp van getallen weergegeven kan worden en

type 1 voor informatie dat met behulp van tekst (ASCII string) weergegeven kan worden.



Met betrekking tot de naamgeving geldt dat het IVERA protocol richtlijnen geeft. Daarbij zijn (groepen) namen gereserveerd. Alle namen worden vastgelegd met een beschrijving van de werking. Hierdoor kan het IVERA protocol inclusief de objecten tot in lengte van dagen compatibel blijven en een eenduidige werking garanderen.

� Inleiding

Dit document bevat een beschrijving van alle objecten die relevant zijn voor de communicatie tussen een verkeersregelinstallatie (VRI) en een beheerscentrale. Voor de definitie van een object en de manier waarop de beheerscentrale objecten kan manipuleren wordt verwezen naar de IVERA functionele specificatie. Bij de beschrijving van de objecten wordt uitgegaan van een standaard VRI. De standaard VRI is beschreven in het hoofdstuk “Functionele beschrijving Verkeersregelinstallatie”.



Deze versie van de IVERA object definitie bevat alleen een basisset van objecten. In de toekomst kan de lijst met objecten verder worden uitgebreid met objecten voor o.a.

Telmodules

Dataverzamelmodules

Referenties

IVERA functionele specificatie versie 1.30, d.d. 18-1-1999.

Beschrijving van de software-interface tussen het applicatieprogramma en de procesbesturing voor verkeersregeltoestellen, dd. 6 juni 1992.

Afkortingen

ASTRIN�ASsociation of TRaffic Industries in the Netherlands��BNF�Backus-Naur Form��CAI�Centraal Antenne Inrichting��CIF�CVN C-interface��CVN�Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland��FMP�Functionele Modificatie van Parameters��GUS�Gewenste uitgangssturing��IVER�Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici Rijkswaterstaat en Provincies��IVERA�IVER/ASTRIN��OSI�Open Systems Interface��PIN-code�Persoonlijke Indentificatie Nummer-code��PSTN�Public Switched Telephone Network��SG�Signaalgroep��SWICO�Software Input Commando��TCP/IP�Transport Communicatie Protocol / Internet Protocol��UIC�User Identification Control��UNIX���VRI�verkeersregelinstallatie��WUS�Werkelijke uitgangssturing��Terminologie

Applicatie

Toepassingsgebied

Automaat

Object

Index object

Base object

Commando object

Event object

Gebruiker

Gebruikersgroep

Master

Slave



NB. Zie functionele specificatie IVERA voor verklaring.

Aanpassing van dit document

Wijzigingen t.o.v. versie 1.00

De versie 1.10 van de IVERA Object definitie is t.o.v. versie 1.00 op de volgende punten aangepast:

Toevoegen volgende objecten:

DATACOM: Instellingen voor datacommunicatie

TELINST, TELDATA: standaard telmodule.

LSGE, LSGI, LD, LI, LU: lijndump van interne en externe toestand.

TU.A, U.LB, U.LA: Timer en logboek voor uitgangen.

TI.A, I.LB, I.LA: Timer en logboek voor ingangen

VRIPROG.I, functionele namen programma bronnen.

VRI status i.p.v. programma status

Aanpassing interne signaalgroep toestanden

Mogelijkheid om regelperiodes over de 24:00 uur heen te definiëren.

Toevoegen 2005: AHOB ingreep.

Diverse tekstuele aanpassingen

Opmerkingen commentaar

In het commentaar naar aanleiding van versie 1.00 zijn een aantal aspecten naar voren gekomen, die niet in versie 1.10 zijn verwerkt. De redenen voor het niet verwerken van dit commentaar worden hier in het kort toegelicht:



Alle data elementen van een object zijn van hetzelfde type, in CCOL hebben de (vrije) tijdelementen en (vrije) parameters niet hetzelfde type, in CCOL is dit per element instelbaar.



Er is gekozen voor een type voor alle data elementen van een object om zo de complexiteit van het protocol te beperken. Voor een object waarin de elementen van een verschillende type zijn zal normaliter voor formaat 1 (ruwe data) worden gekozen.



Per element is het niet mogelijk om aan te geven dat het element read-only is.



De reden is ook hier de eenvoud van het protocol. Het is echter wel mogelijk om hierop in de code van het object in de slave (VRI) te controleren. 



	Rechten zijn niet per data element instelbaar.



De reden is ook hier de eenvoud van het protocol.



Via de attributen is het niet mogelijk om afwijkende reeksen zoals 1,3,5,7 te specificeren.



Aanvullende controles op de data van een object kunnen hard in de code van het object worden geprogrammeerd.



Het wijzigen van attributen kan problemen opleveren als de informatie in volatile geheugen wordt opgeslagen.

	

Het wijzigen van attributen van een object komt normaliter in de praktijk niet voor.

Indien een automaat het wijzigen van attributen ondersteund zullen de gewijzigde instellingen worden opgeslagen in non-volatile geheugen.



	Bestaat er een mogelijkheid om niet gedefinieerde ontruimingstijden over te slaan.



Het IVERA staat niet toe om binnen een bereik elementen over te slaan. Indien deze functie is gewenst dient dit in de beheerscentrale te worden gerealiseerd.



In CCOL kunnen meerdere actieve module reeksen worden toegepast (ML, MLA, MLB, etc)



De objecten kunnen als applicatie specifieke objecten worden gedefineerd (YML, YMLA, YMLB, etc).

Wijzigingen t.o.v. versie 1.10

De versie 1.20 bevat de volgende aanpassingen t.o.v. versie 1.10:

Maximum waarde “SGI.A” = 18.

Minimum waarde “S” =0.

Formaat datum (22) = JJJMMDD”

Formaat kalendertijd (20) = “DDD JJJJ-MM-DD UU:MM:SS”

Aanpassing beschrijving events (alarmen).

Toevoegen object VRIFSUB en formaat fout status (60).

Wijzigingen t.o.v. versie 1.20

De versie 1.30 bevat de volgende aanpassingen t.o.v. versie 1.20:

Datacom object nader gespecificeerd.

Diverse object attributen gewijzigd (niet gespecificeerde attributen zijn vrij definieerbaar).

Telmodule jaartal als 4 cijfers.

Toevoegen VRIPROGLYST.

Object VRI.C van het type getal.

Diverse tekstuele wijzigingen.

Formaat voor index objecten toegevoegd.

Analyse

De informatie die tussen VRI's en een beheerscentrale wordt uitgewisseld kan verdeeld worden in de volgende categorieën:



Categorie�Omschrijving��Events�Een event is een gebeurtenis in de automaat, die altijd aan de cen�trale wordt gerap�por�teerd. Voorbeelden van events zijn o.a. storin�gen en het signaal "brug open".��Monitoring�Bij moni�toring verstuurt de automaat een moment opname van de actuele infor�matie naar de cen�trale. Voorbeelden van monitoring zijn o.a. het mee�kijken met de actuele toestand van de signaal�groepen en detectoren.��Data verzameling�Bij data verzameling verzamelt de automaat autonoom de gewenste gegevens, die op een later tijdstip door de centrale kunnen worden uitgelezen.��FMP�Functionele Modificatie van Parameters.��Service�Het uitlezen of wijzigen van automaat cq. fabri�kant afhankelijke instellingen.��Tabel 2.1. Categorieën

Bestaande verkeersregelinstallaties

Ook voor bestaande VRI’s is er de wens deze te koppelen aan de nieuwe beheerscentrale op basis van de nieuwe communicatie standaard (IVERA). Het ombouwen van al deze verkeersregelinstallaties is echter economisch niet rendabel en brengt ook veel risico met zich mee. Daarnaast geldt dat een aantal verkeersregelinstallaties door hardware en softwarematige beperkingen niet omgebouwd kunnen worden. Voor de communicatie met de bestaande VRI’s zal daarom gebruik gemaakt worden van fabrikant afhankelijke protocol converters, die tussen de beheerscentrale en de VRI’s worden geplaatst. De functionaliteit die dan geboden wordt is afhankelijk van de mogelijkheden van de VRI en de software in de protocol converter. In principe wordt er vanuit gegaan dat de bestaande centrales van de diverse leveranciers zullen gaan dienen als protocol converter. 



Voor de IVERA interface in de VRI zijn er twee mogelijkheden:

IVERA interface geïntegreerd in de hardware en software van de VRI.

IVERA interface via een protocol converter die aan een bestaande VRI is toegevoegd.





�

Figuur 2.1. Koppeling VRI’s aan beheerscentrale.

IVERA identificaties

In de IVERA functionele specificaties zijn een aantal unieke identificaties, te weten TID, XID, YID en ZID gedefinieerd. Binnen dit toepassingsgebied zijn de identificaties als volgt gedefinieerd:

TID

Voor dit toepassingsgebied is het bereik 1..9999 gereserveerd. De TID bevat het versienummer van dit document “IVERA Object definitie Verkeersregelaarinstallaties”. Bijv. 130 is versie 1.30.

XID

Binnen dit toepassingsgebied is het XID als volgt gedefinieerd:



Bereik�Gereserveerd voor��1.000.000 .. 1.999.999�Ascom ��2.000.000 .. 2.999.999�Nederland Haarlem��3.000.000 .. 3.999.999�Peek��4.000.000 .. 4.999.999�Siemens��5.000.000 .. 5.999.999�Ko Hartog��Tabel 2.2. XID

YID

Binnen dit toepassingsgebied is het YID als volgt gedefinieerd:



Bereik�Gereserveerd voor��100.000 .. 199.999�C-COL��200.000 .. 299.999�RWS-C�����1.000.000 .. 1.999.999�Ascom ��2.000.000 .. 2.999.999�Nederland Haarlem��3.000.000 .. 3.999.999�Peek��4.000.000 .. 4.999.999�Siemens��5.000.000 .. 5.999.999�Ko Hartog��Tabel 2.3. YID

�Functionele beschrijving Verkeersregelinstallatie

Het IVERA protocol is gebaseerd op objecten, waarbij een object overeenkomt met een bepaalde functie in de VRI. De beschrijving van al deze objecten bij elkaar vormt een abstracte beschrijving van de functionaliteit van een VRI. Hierdoor leidt het IVERA protocol niet alleen tot standaardisatie van de communicatie tussen de VRI en de beheerscentrale maar ook tot een verdere standaardisatie van de functionaliteit van een VRI. Een eerste stap tot standaardisatie was de CVN C-interface en applicatiepakketten zoals CCOL en RWSC. Dit hoofdstuk bevat een functionele beschrijving van onderdelen van de standaard VRI. Bij de beschrijving van de objecten wordt hier naar verwezen.

Opbouw van een VRI

In figuur 3.1. is de opbouw van de “standaard” VRI weergegeven zoals die in dit document wordt gehanteerd. De werkelijke opbouw kan per fabrikant en type regeltoestel verschillen.
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Bewaking door procesbesturing

Als extra controle is het mogelijk om in de procesbesturing de aansturing vanuit het applicatiepakket te controleren op:

conflicten, 

garantietijd onderschrijding,

maximum geeltijd overschrijding,

volgorde fouten.



Indien de procesbesturing een fout constateert in de aansturing zal het buitenbeeld via garantiegroen en geel naar alles rood wordt gebracht en wordt het applicatiepakket opnieuw geïnitialiseerd. Dit voorkomt dat de VRI bij een fout in het applicatiepakket direct door de autonome bewaker naar knipperen wordt gestuurd. In het geval dat een fout te vaak optreedt (instelbaar met counters en schakelaars in de procesbesturing) zal de procesbesturing de VRI als nog naar knipperen sturen.



NB. De controle in de procesbesturing staan los van de controles door de autonome bewakingsprocessor

Detectie algoritme

De detector toestand zoals die kan worden uitgelezen via het IVERA protocol is gebaseerd op een standaard verwerking van detectie informatie binnen de verkeersregelinstallatie. Deze standaard verwerking is weergegeven in het volgende figuur. De signalen met een (*) komen voor in de detector toestand, die wordt doorgegeven aan het beheerssysteem.
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Applicatie��Figuur 3.2. Verwerking detector informatie.



De detector toestand bestaat uit:



Bit�Naam�Omschrijving��0�Bezet�Actuele bezet/onbezet status van de lus.��1�Fout�Actuele foutstatus van de lus��2�onder/bovengedrag�Actuele onder/bovengedrag status zoals bepaald door detectie algorithme. (Ondergedrag als bezet = 0, bovengedrag als bezet = 1).��3�SWICO op�Lus permanent bezet.��4�SWICO af�Lus permanent onbezet.��Tabel 3.1. Detector toestand



De actuele bezet en fout status wordt continue door het detectie algoritme gelezen. Het detectie algoritme geeft deze informatie transparant door en controleert op basis van lopende timers en ingestelde referentie waarden de ingangen op onder- en bovengedrag.



Het SWICO algoritme stelt de beheerder in staat om de actuele detector status middels software schakelaars (SWICO’s) te overschrijven. In het geval dat er geen SWICO is gezet wordt de actuele detector toestand transparant doorgegeven aan de applicatie. In het geval dat een SWICO is gezet wordt de actuele toestand niet doorgegeven aan de applicatie (zie tabel 3.2.) dit om eventuele maatregelen in de applicatie ten aanzien van lusfouten ongedaan te maken.



De detector toestand bevat naast de SWICO bits de actuele informatie van de lus (dus niet de informatie die aan de applicatie wordt doorgegeven), dit om op afstand te kunnen controleren of eventuele storingen reeds zijn verholpen. In de beheerscentrale kan de informatie die wordt doorgegeven aan de applicatie worden afgeleid op basis van het SWICO algoritme.



In totaal kent een detector 32 toestand (5 bits) de codering in de vorm van karakters (voor een eventuele lijndump) is “0” .. “9” en “A” ..”V”. De toestanden 24 t/m 31 zijn illegaal en kunnen onder normale omstandigheden niet voorkomen. Het veld bitmask geeft de bitcodering weer zoals vastgelegd in tabel 3.1.



Toestand�Applicatie��Waarde�Karakter�Bitmask�Detector toestand�Bezet�Fout�Onder�Boven��0�0�00000�Onbezet�0�0�0�0��1�1�00001�Bezet�1�0�0�0��2�2�00010�Onbezet en fout�0�1�0�0��3�3�00011�Bezet en fout�1�1�0�0��4�4�00100�Onbezet en ondergedrag�0�0�1�0��5�5�00101�Bezet en bovengedrag�1�0�0�1��6�6�00110�Onbezet, fout en ondergedrag�0�1�1�0��7�7�00111�Bezet, fout en bovengedrag�1�1�0�1��8�8�01000�SWICO op, Onbezet�1�0�0�0��9�9�01001�SWICO op, Bezet�1�0�0�0��10�A�01010�SWICO op, Onbezet en fout�1�0�0�0��11�B�01011�SWICO op, Bezet en fout�1�0�0�0��12�C�01100�SWICO op, Onbezet en ondergedrag�1�0�0�0��13�D�01101�SWICO op, Bezet en bovengedrag�1�0�0�0��14�E�01110�SWICO op, Onbezet, fout en ondergedrag�1�0�0�0��15�F�01111�SWICO op, Bezet, fout en bovengedrag�1�0�0�0��16�G�10000�SWICO af, Onbezet�0�0�0�0��17�H�10001�SWICO af, Bezet�0�0�0�0��18�I�10010�SWICO af, Onbezet en fout�0�0�0�0��19�J�10011�SWICO af, Bezet en fout�0�0�0�0��20�K�10100�SWICO af, Onbezet en ondergedrag�0�0�0�0��21�L�10101�SWICO af, Bezet en bovengedrag�0�0�0�0��22�M�10110�SWICO af, Onbezet, fout en ondergedrag�0�0�0�0��23�N�10111�SWICO af, Bezet, fout en bovengedrag�0�0�0�0��24�O�11000�illegale toestand�0�0�0�0��25�P�11001�illegale toestand�0�0�0�0��26�Q�11010�illegale toestand�0�0�0�0��27�R�11011�illegale toestand�0�0�0�0��28�S�11100�illegale toestand�0�0�0�0��29�T�11101�illegale toestand�0�0�0�0��30�U�11110�illegale toestand�0�0�0�0��31�V�11111�illegale toestand�0�0�0�0��Tabel 3.2. Detector toestand (alle combinaties)

Bewaking onder- en bovengedrag

Het detectie algoritme controleert op basis van twee tijdinstellingen (TDOG en TDBG)  alle detectoren op onder- en bovengedrag. De tijdinstellingen zijn in uren en minuten met een minimum van 1 minuut en een maximum van 100 uur. Een tijdinstellingen van 00:00 betekent dat een detector buiten de bewaking wordt gehouden.



Speciaal voor de bewaking op ondergedrag is er per dag van de week een instelbare periode (TDBP1 en TDBP2) gedefinieerd waarop de detectie bewaking actief is. De timers die gebruikt worden voor de bewaking halteren bij het einde bewakingsperiode en lopen verder bij de aanvang van een nieuwe periode. Ter verduidelijking een aantal voorbeelden.



Voorbeeld�Omschrijving��TDOG=800

TDBP1=600

TDBP2=2200�Als een detector gedurende 8 uur onbezet is tussen 06:00 en 22:00 wordt het alarm ondergedrag gezet. 

��TDOG=4800

TDBP1=600

TDBP2=2200�De detectiebewaking is gedurende 16 uur per dag actief. Een bewakingstijd op ondergedrag van 48 uur komt dan overeen met een tijd van 48/16=3 dagen.

��TDOG=0�Detector wordt niet bewaakt op ondergedrag.��Tabel 3.3. Voorbeelden detectiebewaking

VRI status

De VRI status geeft weer de werkelijke toestand van de verkeersregelinstallatie. De VRI status is ook bedoeld voor de gewenste toestand van bedieningsorganen, zoals bijvoorbeeld het politiepaneel. De informatie kan worden uitgelezen via het object “VRISTAT”.



Waarde�Omschrijving�Werkelijk�Gewenst��0�Automatisch bedrijf�Nee�Ja��1�Gedoofd�Ja�Ja��2�Buiten bedrijf�Ja�Ja��3�Knipperen (extern)�Ja�Ja��4�Knipperen�Ja�Ja��5�Knipperen tijdens inschakelen�Ja�Nee��6�Vastgeel�Ja�Nee��7�Alles rood tijdens inschakelen (*1)�Ja�Nee��8�Alles rood�Ja�Ja��9�Alles rood tijdens uitschakelen (*1)�Ja�Nee��10�Regelen�Ja�Ja��Tabel 3.4. VRI status



*1 Indien de installatie deze toestand niet kan onderscheiden kan als alternatief de toestand “Alles rood” worden gemeld.



De keuze van de werkelijke VRI status geschiedt op basis van de gewenste  VRI status van diverse bronnen (functionele eenheden) in de verkeersregelinstallatie. De statussen die als gewenste VRI status mogen worden aangevraagd zijn in de tabel weergeven met “Ja” in de kolom gewenst.



Eenheid�Omschrijving��Bedieningspaneel�Via het bedieningspaneel kan een wegbeheerder de installatie bedienen.��Centrale�Op afstand is het mogelijk de installatie in een bepaald toestand te forceren, bijvoorbeeld bij een speciale gebeurtenis.��Applicatie�Vanuit de applicatie is het mogelijk om in specifieke situaties de installatie te laten knipperen of te doven. Bijvoorbeeld in het geval van een brug- of spoorweg ingreep.��Klok�In de kloktijden tabel is vastgelegd op welke tijdstippen van de dag de installatie regelt.��Procesbesturing�Vanuit de procesbesturing is het mogelijk iedere gewenste toestand aan te vragen.��Autonome bewaker�Bij een verkeersonveilige situatie of een storing kan de bewaker de installatie laten knipperen of doven.��Tabel 3.5. Bronnen gewenste VRI status.



In de verkeersregelinstallatie is de prioriteit van de diverse bronnen vastgelegd. Waarbij geldt dat de autonome bewaker altijd de hoogste prioriteit heeft.



Gedoofd

De installatie is gedoofd en er is geen spanning op de uitgangen, dwz. het hoofdrelais is afgeschakeld.



Buiten bedrijf

De installatie is “softwarematig” gedoofd. Dit betekent dat de lampen gedoofd zijn. Het hoofdrelais kan afhankelijk van het type installatie in deze situatie nog bekrachtigd zijn.



Knipperen (extern)

De installatie knippert buiten op straat, echter intern wordt er geregeld. Deze situatie komt alleen voor tijdens het uitvoeren van tests waarbij de afloop van het regelprogramma wordt gecontroleerd.



Knipperen

De installatie bevindt zich in de toestand knipperen.



Inschakel knipperen

Tijdens de inschakelprocedure dient de installatie een gedefinieerde tijd te knipperen (waarbij de voorwaarschuwing is aangeschakeld). Deze toestand wordt aangeduid met inschakel knipperen.



Vastgeel

Vast (of statisch) geel tijdens inschakelprocedure.



Alles rood tijdens inschakelen

Overgangstoestand van vastgeel naar regelen, waarbij alle signaalgroepen rood tonen. 



Alles rood

Alle signaalgroepen tonen rood. 



Alles rood tijdens uitschakelen

Overgangstoestand van regelen naar knipperen, waarbij alle signaalgroepen rood tonen.



Regelen

Toestand waarin het regelprogramma actief is.



Automatisch bedrijf

Automatisch bedrijf is geen toestand van de installatie. Automatisch bedrijf is de default voor de gewenste VRI status. Een bron die geen invloed wil hebben op de werkelijk VRI status geeft als gewenste VRI status automatisch bedrijf.

Events(Alarmen)

In de verkeersregelinstallatie kunnen allerlei events (waaronder alarmen) optreden die aan de centrale moeten worden gemeld. In de centrale wordt aan de hand van de melding bepaald welke actie moet worden ondernomen. Verder moet de VRI de events opslaan zodat ze eventueel later kunnen worden uitgelezen voor analyse.



Binnen het IVERA protocol is het melden van events als volgt geregeld:

In de VRI zijn objecten gedefinieerd die als queue fungeren (event objecten). Deze objecten bevatten alle nog niet door de centrale bevestigde events.

Bij het optreden van een event dat wordt opgeslagen in het object VRI.LB verstuurt de slave een <BerichtSlaveTrigger>. De TriggerCode in dit bericht komt overeen met de event code zoals omschreven in object het VRI.LB. 

Bij het optreden van ander type events wordt geen <BerichtSlaveTrigger> verzonden. De centrale moet in dit geval op regelmatige tijdstippen de bijbehorende  event objecten lezen. 

Het bevestigen van events gebeurd door het schrijven naar de objecten.

Indien er geen verbinding is met de centrale, zal de VRI afhankelijk van de aard van het event zelfstandig een verbinding met de centrale opbouwen. 



NB. Zie IVERA functionele specificatie voor een voorbeeld van het lezen en bevestigen van events.

NB. Zie paragraaf “VRI commando’s” voor het sturen van commando’s naar een VRI en het resetten van events.

VRI commando’s

Via het IVERA protocol is het mogelijk om commando’s te geven aan de VRI door het schrijven van data naar objecten. De actie die dan plaats vindt is vastgelegd in de functionele beschrijving van het object.



De meeste commando’s worden gegeven via het object “VRI.C”. Dit object is van het type getal (0) en bevat één element. De waardes die naar dit object kunnen worden geschreven corresponderen met de event codes van het object “VRI.L”. Een aantal voorbeelden:



Commando�Omschrijving��VRI.C/#0=4001�Reset alle storingen in de VRI.��VRI.C/#0=4002�Reset alleen detectie alarmen.��VRI.C/#0=5001�Test puts armatuur.��Tabel 3.6. Voorbeelden van commando’s



NB. Voor event codes zie beschrijving “VRI.LB”.

Functionele modificatie van parameters (FMP)

Bij FMP wordt bedoeld het vanuit de centrale op een functionele wijze wijzigen van instellingen in de VRI. De gebruiker krijgt op het scherm een overzicht van de beschikbare parameters en hun actuele instelling. Deze parameters zijn overzichtelijk gerangschikt zodat de gebruiker in staat is zonder detailkennis van de installatie een parameter te wijzigen.



Deze eenvoudige aanname heeft echter grote consequenties voor de interactie tussen de centrale en de VRI. Een aantal van de complicaties worden hier kort weergegeven.

Met de komst van RWSC en CCOL regelingen is het aantal parameter explosief toegenomen.

Niet iedere installatie heeft dezelfde parameters.

Per installatie kunnen de minimum en maximum waarde van parameters variëren.

Gekoppelde instellingen. Een voorbeeld hiervan is de geeltijd die niet lager ingesteld mag worden dan de garantie geeltijd van de desbetreffende signaalgroep.

Voor FMP is een getal als index niet voldoende, maar is een functionele naam per element noodzakelijk.

Iedere parameter moet uniek zijn.

Beveiliging, wie mag welke parameters lezen en/of wijzigen.



Alle deze aspecten zijn geregeld binnen het IVERA protocol. Waardoor voor de communicatie tussen een centrale en een VRI, FMP is teruggebracht tot het lezen en schrijven van objecten.

Monitoring

Middels monitoring is het mogelijk op de centrale mee te kijken met de actuele toestand van de VRI. De bekendste vorm van monitoring is het kijken naar de actuele toestand van signaalgroepen en detectoren.



Binnen het IVERA protocol komt monitoring overeen met het lezen van objecten. Een aantal object is speciaal gedefinieerd voor monitoring door een zo compact mogelijk data formaat. Voorbeelden van deze objecten zijn: LSGE, LSGI en LD.



Door het toevoegen van een timestamp in de objecten is het mogelijk om de informatie op de centrale op te slaan en eventueel later vertraagd of versneld af te spelen. Tevens kunnen hiermee eventuele vertragingen in de communicatie worden gecompenseerd.



Belangrijk bij monitoring is dat de gelezen data consistent is. De consistentie is in de definitie van het IVERA afgedekt. Een voorbeeld van niet consistente data is een bericht waarin twee signaalgroepen tegelijk groen zijn, die in werkelijkheid een conflict met elkaar hebben. Dit zou kunnen ontstaan als de informatie niet op precies hetzelfde moment uit de VRI wordt gelezen.

Data verzameling

Er is sprake van data verzameling als de VRI informatie verzamelt en tijdelijk opslaat. De beheerscentrale kan op een later tijdstip de informatie uitlezen. Voorbeelden van dataverzameling zijn o.a.

Telprogramma’s

Logging van events.



Binnen het IVERA protocol kan de centrale de verzamelde data uitlezen door het lezen van objecten. Het wissen van data gebeurd door het geven van opdrachten aan de VRI door het schrijven naar objecten. Het wijzigen van instellingen van een dataverzamelmodule gebeurt op dezelfde manier als het wijzigingen van parameters, door het schrijven naar objecten.

Dag van de week

In de definitie van het IVERA protocol is maandag de eerste dag van de week en zondag laatste.



Dag�Afk.�Waarde��maandag�MAA�1��dinsdag�DIN�2��woensdag�WOE�3��donderdag�DON�4��vrijdag�VRY�5��zaterdag�ZAT�6��zondag�ZON�7��Tabel 3.7. dag van de week

Toevoegen extra elementen

In de VRI zijn er verschillende objecten waarvan een aantal elementen reeds is gedefinieerd. Naast deze elementen is het mogelijk om per installatie extra elementen toe te voegen. Voorbeelden van deze objecten zijn o.a. TP (tijdinstellingen procesbesturing) en SP (schakelaars procesbesturing).



Voor het toevoegen van extra elementen gelden de volgende voorwaarden:

De functionele namen mogen niet conflicteren met namen van reeds gedefinieerde elementen.

De toegevoegde namen moeten beginnen met een X.

Reeds gedefinieerde elementen mogen niet worden gebruikt voor een andere functie.

De beheerscentrale (IVERA-master) mag deze objecten alleen benaderen via de functionele namen, omdat de elementnummers kunnen wijzigen.

� Data formaten

 Object type 0

Een object van type 0 is toepasbaar voor alle informatie die middels een getal kan worden weergegeven. Om de informatie toegankelijk te maken zijn er een aantal data formaten voor getal objecten gedefinieerd. Het data formaat geldt voor alle data elementen van een object.



Formaat�Omschrijving�Weergave��1�Getal met eenheid 1���2�Getal met eenheid 0.1���3�Getal met eenheid 0.01���10�Schakelaar (uit/aan)���11�Software Input Commando (neutraal/uit/aan)���20�Klok (uur/minuut)�HH:MM��21�Klok (uur/minuut/seconde)�HH:MM:SS��22�Datum (jaar/maand/dag)�JJJJ:MM:DD��23�Datum (maand/dag)�MM:DD��24�Dag van de week���30�Signaalgroep toestand extern���31�Signaalgroep toestand intern���40�Detector toestand���50�VRI status���60�Fout status���Tabel 4.1. Data formaten object type 0



Schakelaar (10)

Waarde�Omschrijving��0�uit��1�aan��Tabel 4.1.1. Schakelaar



Software Input Commando (11)

Waarde�Omschrijving��0�neutraal��1�uit��2�aan��Tabel 4.1.2. Software input commando



Klok (20)

Waarde = uur * 100 + minuut



Klok (21)

Waarde = uur * 10000 + minuut * 100 + seconde



Datum (22)

Waarde = jaar * 10000 + maand * 100 + dag



NB. Jaar is 4 cijfers.



Datum (23)

Waarde = maand * 100 + dag



Dag van de week (24)

Waarde�Omschrijving��1�maandag��2�dinsdag��3�woensdag��4�donderdag��5�vrijdag��6�zaterdag��7�zondag��Tabel 4.1.3. Dag van de week



Signaalgroep toestand extern (30)

Waarde�Karakter�Signaalgroep toestand��0�R�Rood��1�G�Groen��2�A�Geel��3�W�Wit knipperen (OV)��4�O�Gedoofd��5�F�Geel knipperen��6�6�gereserveerd��7�7�gereserveerd��Tabel 4.1.4. Signaalgroep toestand extern



Signaalgroep toestand intern (31)

De interne signaalgroep toestand is applicatie specifiek, dwz. iedere applicatie kent zijn eigen interne signaalgroep toestanden. De volgende tabel geeft een overzicht van een groot aantal denkbare toestanden.



Waarde�Karakter�Toestand�C-COL�RWS-C��0�0�Recht op groen��ROG��1�1�Rood voor groen�RA�RVG��2�2�Garantiegroen����3�3�Voorstartgroen�VS���4�4�Vastgroen�FG�VG��5�5�Eerste VAG��1e VAG��6�6�Wachtgroen�WG�WG��7�7�Tweede VAG��2e VAG��8�8�Verlenggroen�VG���9�9�Meeverlenggroen�MG�MVG��10�A�Veiligheidsgroen����11�B�Garantiegeel����12�C�Geel�FGL�VGL��13�D�Verlenggeel�VGL�VAGL��14�E�Garantierood����15�F�Wachtrood��WR��16�G�Rood voor aanvraag�RV���17�H�Gedoofd����18�I�Gereserveerd����Tabel 4.1.5. Signaalgroep toestand intern



Detectortoestand (40)

Voor een beschrijving zie paragraaf “Detectie algoritme”.



VRI status (50)

Voor een beschrijving zie paragraaf “VRI status”.



Fout status (60)

Een fout status geeft aan of zich in een bepaald deel van het regeltoestel een fout bevindt. Een fout kan worden gereset door het schrijven van een willekeurige waarde naar het bijbehorende element. Een fout wordt ook gereset als via het object VRI.C een reset commando wordt gegeven voor alle storingen.



Waarde�Omschrijving��-1�Fout status wordt door VRI niet ondersteund.��0�Geen fout.��1�Actuele of “latched” fout aanwezig.��Tabel. 4.1.6. Fout status



N.B. De waarde -1 is gereserveerd voor het geval een VRI een bepaalde fout classificering niet wordt ondersteund.

Object type 1

Een object van type 1 is toepasbaar voor alle informatie die middels een ASCII string kan worden weergegeven. Om de informatie toegankelijk te maken zijn er een aantal data formaten voor objecten gedefinieerd. Alle objecten van een bepaald type hebben dezelfde kenmerken. 



Formaat�Omschrijving��1�Ruwe tekst.��2�Indexnaam��20�Kalendertijd��30�Toestand van alle externe signaalgroep toestanden.��31�Toestand van alle interne signaalgroep toestanden (algemeen).��40�Toestand van alle detectoren.��50�Toestand van overige ingangen of uitgangen.��100�Event��101�Parameter event��200�Instellingen telprogramma��201�Data telprogramma��Tabel 4.2. Data formaten object type 1



Indexnaam (2)

Een index object bevat de functionele namen voor de elementen van andere objecten. Een indexnaam mag alleen letters, cijfers en underscores bevatten (zie BNF definitie in functionele specificatie).



Kalendertijd (20)

De kalendertijd is een string met datum, tijd en dag van de week in het volgende formaat:



DDD JJJJ-MM-DD UU:MM:SS



Element�Omschrijving��DDD�Dag van de week (MAA,DIN,WOE,DON,VRY,ZAT,ZON).��JJJJ�Jaar (1900 .. 2099)��MM�Maand (01 .. 12)��DD�Dag van de maand (01 .. 31)��UU�Uur (00 .. 23)��MM�Minuut (00 .. 59)��SS�Seconde (00 .. 59)��Tabel 4.2.1. Definitie kalendertijd.



Toestand van alle externe signaalgroep toestanden (30)

Het object geeft een string met daarin een timestamp en voor iedere signaalgroep een karakter die de actuele toestand weergeeft. De timestamp geeft aan het moment van de laatste wijziging.



SGtoestand = HMS_timestamp “:” { SGKarakter }

HMS_timestamp = “hhmmss”

SGKarakter = /* zie tabel signaalgroep toestand (extern) */



Toestand van alle interne signaalgroep toestanden (31)

Het object geeft een string met daarin een timestamp en voor iedere signaalgroep een karakter die de actuele toestand weergeeft. De timestamp geeft aan het moment van de laatste wijziging.



SGtoestand = HMS_timestamp “:” { SGKarakter }

SGKarakter = /* zie tabel signaalgroeptoestand (intern) */

HMS_timestamp = “hhmmss”



Toestand van alle detectoren (40)

Het object geeft een string met daarin een timestamp en voor iedere detector een karakter die de actuele toestand weergeeft. De timestamp geeft aan het moment van de laatste wijziging.



DetToestand = HMS_timestamp “:” { DetKarakter }

HMS_timestamp = “hhmmss”

DetKarakter = /* zie tabel detectortoestand */



Toestand van overige in- en uitgangen (50)

Het object geeft een string met daarin een timestamp en voor iedere in/uitgang een karakter die de actuele toestand weergeeft. De timestamp geeft aan het moment van de laatste wijziging.



IOToestand = HMS_timestamp “:” { IOKarakter }

HMS_timestamp = “hhmmss”

IOKarakter = “0” | “1”



Event (100)

Een event object bevat een event in de slave in een leesbare ASCII string. Een event bestaat uit een timestamp, een eventcode en een nadere detaillering van het event in tekst. De detail informatie is afhankelijk van de eventcode.



EventBericht = TimeStamp “,” Bevestigd “,” EventCode “,” DetailInfo

TimeStamp = “jjjjmmdd:uummss”

Bevestigd = 0 | 1

EventCode = [ “X” | “Y” | “Z” ] IntegerWaarde

DetailInfo = AsciiString



NB. Een eventcode die begint met een “X” is automaat specifieke eventcode, een eventcode met een “Y” is een applicatie specifieke eventcode, etc.



Parameter event (101)

Een parameter event object bevat een parameter wijziging in de slave in een leesbare ascii string. Een event bestaat uit een timestamp, een parameternaam (objectnaam), een elementbreik en de nieuwe waarde(n). In de parameter event buffer komen letterlijk de IVERA berichten voor (ObjectRef = ArgumentLijst).



ParameterEventBericht = TimeStamp “,” Bevestigd “,” ObjectRef “=“ ArgumentLijst

TimeStamp = “jjmmdd:uummss”

Bevestigd = 0 | 1

ObjectRef = /* Zie BNF definitie in IVERA functionele specificatie */

ArgumentLijst = /* Zie BNF definitie in IVERA functionele specificatie */



Instellingen telprogramma (200)

Zie definitie TELINST in de beschrijving van het telprogramma.



Data telprogramma (201)

Zie definitie TELDATA in de beschrijving van het telprogramma.

� Naamconventie objecten

Voor de definitie en de naamgeving van objecten voor een verkeersregelinstallatie wordt een eenvoudige conventie gebruikt.



De beginletters X,Y en Z zijn gereserveerd voor specifieke objecten en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.



Naam�Omschrijving�Voorbeeld�Omschrijving�Samenvoeging van��������KL*�Klok parameter�KLA1�Inschakelen regelen periode 1���L*�Lijndump�LSGE�Lijndump externe SG toestanden�L , SG en E��T*�Tijdinstelling�TGL�Geeltijd instelling���TD*�Tijdinstelling detectie�TDB�Bezettijd voor aanvraag���VRI*�Algemeen VRI object�VRIID�Automaat identificatie���WK*�Weeknummer instelling�WKZB�Weeknummer begin zomertijd���������X*�Automaat specifiek�XID�Automaat identificatie nummer���Y*�Applicatie specifiek�YID�Applicatie identificatie nummer���Z*�Gereserveerd�����������BL�Blok of module�BL.A�Actueel bloknummer�BL en .A��C�Counter�C�Applicatie counter instelling���D�Detector�D.A�Actuele detector toestand�D en .A��I�(Overige) ingangen�SI�Software schakelaar inputs�S en I��P�Parameter�P�Applicatie parameter instelling���S�Schakelaar�S�Applicatie schakelaar instelling���SG�Signaalgroep�SG.A�Actuele SG toestand�SG en .A��SW�Swico input commando�SWD�Detector SWICO�SW en D��U�(Overige) uitgangen�U.A�Actuele uitgangstoestand�U en .A��������*.I�Index object�SG.I�Signaalgroepnamen�SG en .I��*.A�Actuele toestand�TP.A�Procesbesturing lopende tijd�T, P en .A��*.LA�Logboek (onbevestigd)�VRI.LA�VRI logboek (onbevestigd)�VRI en .LA��*.LB�Logboek (alle)�VRI.LB�VRI logboek (alle)�VRI en .LB��*P�Procesbesturing�SP�Schakelaar in procesbesturing�S en P��Tabel 5.1. Naamconventie



In de tabel met objecten worden voor het opgeven van het aantal data elementen de volgende constanten gebruikt:



Constante�Omschrijving��NUMSG�Aantal signaalgroepen��NUMD�Aantal detectieingangen��NUMKL�Aantal klokparameters (applicatie)��NUMS�Aantal schakelaars (applicatie)��NUMP�Aantal parameters (applicatie)��NUMT�Aantal timers (applicatie)��NUMC�Aantal counters (applicatie)��NUMSP�Aantal schakelaars (procesbesturing)��NUMPP�Aantal parameters (procesbesturing)��NUMTP�Aantal timers (procesbesturing)��NUMCP�Aantal counters (procesbesturing)��NUMU�Aantal uitgangen (proces + applicatie)��NUMI�Aantal ingangen (proces + applicatie)�����NUMPROG�Aantal in het toestel aanwezige programma’s.�����NUMCIFGUS�Aantal elementen in de CVN C-interface GUS buffer.��NUMCIFIS�Aantal elementen in de CVN C-interface IS buffer.��NUMCIFWPS�Aantal elementen in de CVN C-interface WPS buffer.��NUMCIFGPS�Aantal elementen in de CVN C-interface GPS buffer.��NUMCIFPARM1�Aantal elementen in de CVN C-interface PARM1 buffer.��NUMCIFPARM2�Aantal elementen in de CVN C-interface PARM2 buffer.�����MAX_FLEN�Maximale lengte van functionele elementnamen.��Tabel 5.2. Constanten

Maximale lengte functionele namen

De constante MAX_FLEN (=32) bepaald de maximaal lengte van functionele namen. Langere strings worden afgekapt op 32, er volgt geen foutmelding.

�Object definitie

De objecten met attributen zijn gedefinieerd in de bijgevoegde spreadsheet. In de volgende paragrafen worden een aantal objecten nader toegelicht.

Overzicht alle objecten

De volgende tabel bevat een overzicht van de object attributen zoals gedefinieerd in het IVERA protocol.

Attribuut�Type �Omschrijving��N�1�Naam��O�1�Omschrijving��T�0�Type��U�0�User Identificatie Control��L�0�Logboek��W�0�Wijzigingsteller��E�0�aantal data elementen��I�1�Index verwijzing per dimensie��MIN�0�Minimum data element waarde��MAX�0�Maximum data element waarde��IMIN�1�Index data element minimum waarde��IMAX�1�Index data element maximum waarde��F�0�Data element formaat��S�0�Data element stapgrootte��A�1�Overzicht alle attributen��Tabel 6.1. Object attributen



De tabel op de volgende bladzijde bevat een overzicht van alle objecten, met uitzondering van de automaat (X..) en applicatie (Y..) specifieke objecten.



Indien een attribuut niet is gespecificeerd staat het leverancier van een IVERA automaat vrij zelf te waarde van het attribuut te bepalen. De attributen IMIN en IMAX zijn in het geheel niet gedefinieerd en dus vrij te definiëren.



NB. Indien het aantal elementen (E) is gespecificeerd als een naam, zie naamconventie (tabel 5.2).

NB. De volgorde van gebruikersgroepen (U) is groep 4,3,2,1.



�Naam�T�E�U�I�MIN�MAX�S�F�Omschrijving��KTIJD�1�1�4444�����20�Kalendertijd��TIJD�0�1�6664��0�235959�1�21�Actuele systeem tijd��DATUM�0�1�6664����1�22�Actuele systeem datum��WEEK�0�1�4444��1�53�1�1�Weeknummer��DAG�0�1�4444��1�7�1�24�Dag van de week��WKZB�0�1�6644��1�53�1�1�Weeknummer begin zomertijd��WKZE�0�1�6644��1�53�1�1�Weeknummer einde zomertijd�������������VRIID�1�10�4444�VRIID.I����1�Automaat identificatie��VRIID.I�1�10�4444���MAX_FLEN��2�Index automaat identificatie��VRIVER�1�10�4444�VRIVER.I����1�Versie nummers��VRIVER.I�1�10�4444���MAX_FLEN��2�Index versie nummers��VRISTAT�0�10�4444�VRISTAT.I�0�10�1�1�Automaat toestand��VRISTAT.I�1�10�4444���MAX_FLEN��2�Index status bronnen��VRIPROG�0�10�4444�VRIPROG.I�0�99�1�1�Automaat programma��VRIPROG.I�1�10�4444���MAX_FLEN��2�Index programma bronnen��VRIPROGLYST�0�NUMPROG�4444��1�99�1�1�Programma lijst.��VRIFOUT�1�2�4444�VRIFOUT.I����1�Aktuele foutcode��VRIFOUT.I�1�2�4444���MAX_FLEN��2�Index foutcodes��VRIFSUB�0�10�6666�VRIFSUB.I�-1�1�1�60�Fout status van sub-systemen.��VRIFSUB.I�1�10�4444���MAX_FLEN��2�Index sub-systemen.�������������KLA1�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Inschakelen regelen periode 1��KLU1�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Uitschakelen regelen periode 1��KLA2�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Inschakelen regelen periode 2��KLU2�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Uitschakelen regelen periode 2��KLA3�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Inschakelen regelen periode 3��KLU3�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Uitschakelen regelen periode 3�������������CIFGUS�0�NUMCIFGUS�4444��0��1�1�CIF gewenste uitgangssturing��CIFWUS�0�NUMCIFWUS�4444��0��1�1�CIF werkelijk uitgangssturing��CIFIS�0�NUMCIFIS�4444��0��1�1�CIF ingangsstatus��CIFWPS�0�NUMCIFWPS�4444��0��1�1�CIF werkelijke programma status��CIFGPS�0�NUMCIFGPS�4444��0��1�1�CIF gewenste programma status��CIFKLOK�1�1�4444��0���20�CIF kalendertijd��CIFPARM1�0�NUMCIFPARM1�4444��-1��1�1�CIF parameter tabel 1��CIFPARM2�0�NUMCIFPARM2�4444��-1��1�1�CIF parameter tabel 2�������������TGOR�0�NUMSG,

NUMSG�4444�SG.I,

SG.I�-1�250�1�2�Gar. ontruimingstijd (appl)��TGOR1�0�NUMSG,

NUMSG�4444�SG.I,

SG.I�-1�250�1�2�Gar. ontruimingstijd (proces)��TOR�0�NUMSG,

NUMSG�6644�SG.I,

SG.I�-1�250�1�2�Ontruimingstijd (appl)�������������TGG�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Gar. Groentijd (appl)��TGG1�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Gar. Groentijd (proces)��TGGL�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Gar. Geeltijd (appl)��TGGL1�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Gar. Geeltijd (proces)��TMGL1�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Max. geeltijd (proces)��TGR�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Gar. Roodtijd (appl)��TGR1�0�NUMSG�4444�SG.I�-1��1�2�Gar. roodtijd (proces)�������������TVG�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Vastgroentijd��TVAG�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Voertuigafhankelijk verlenggroen��TGL�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Geeltijd��TMG�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Actuele maximum groentijd��TMG1�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Maximum groen tijd 1��TMG2�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Maximum groen tijd 2��TMG3�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Maximum groen tijd 3��TMG4�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Maximum groen tijd 4��TMG5�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Maximum groen tijd 5��TMG6�0�NUMSG�6644�SG.I�-1��1�2�Maximum groen tijd 6�������������TDH1�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�Actuele 1st hiaattijd��TDH11�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�1st hiaattijd periode 1��TDH12�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�1st hiaattijd periode 2��TDH2�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�Actuele 2de hiaattijd��TDH21�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�2de hiaattijd periode 1��TDH22�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�2de hiaattijd periode 2��TDB�0�NUMD�6644�D.I�-1��1�2�Bezettijd voor aanvraag��TDOG�0�NUMD�6644�D.I�0��1�20�Bewakingstijd ondergedrag��TDBG�0�NUMD�6644�D.I�0��1�20�Bewakingstijd bovengedrag�������������TDBP1�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Tijd detectiebewaking aan��TDBP2�0�7�6644�DAG.I�0�2400�1�20�Tijd detectiebewaking uit�������������T�0�NUMT�4444�T.I�-1��1�2�Tijd instelling (appl)��T.A�0�NUMT�4444�T.I�0��1�2�Lopende tijd (appl)��T.I�1�NUMT�4444���MAX_FLEN��2�Index timers (appl)�������������C�0�NUMC�4444�C.I�-1��1�1�Counter instelling (appl)��C.A�0�NUMC�4444�C.I�0��1�1�Lopende counter (appl)��C.I�1�NUMC�4444���MAX_FLEN��2�Index counters (appl)�������������P�0�NUMP�6644�P.I�-1��1�1�Parameter instelling (appl)��P.I�1�NUMP�4444���MAX_FLEN��2�Index parameters (appl)�������������S�0�NUMS�6644�S.I�0�1�1�10�Schakelaar (appl)��S.I�1�NUMS�4444���MAX_FLEN��2�Index schakelaars (appl)�������������KLB�0�NUMKL�6644�KL.I�-1�2400�1�20�Klok parameter 1��KLE�0�NUMKL�6644�KL.I�-1�2400�1�20�Klok parameter 2��KL.I�1�NUMKL�4444���MAX_FLEN��2�Index klokparameters�������������TP�0�NUMTP�6644�TP.I�0��1�2�Tijd instelling (proces)��TP.A�0�NUMTP�4444�TP.I�0��1�2�Lopende tijd (proces)��TP.I�1�NUMTP�4444���MAX_FLEN��2�Index timers (proces)�������������CP�0�NUMCP�6644�CP.I�0��1�1�Counter instelling (proces)��CP.A�0�NUMCP�4444�CP.I�0��1�1�Lopende counter (proces)��CP.I�1�NUMCP�4444���MAX_FLEN��2�Index counters (proces)�������������PP�0�NUMPP�6644�PP.I�0��1�1�Parameter instelling (proces)��PP.I�1�NUMPP�4444���MAX_FLEN��2�Index parameters (proces)�������������SP�0�NUMSP�6644�SP.I�0�1�1�10�Schakelaar (proces)��SP.I�1�NUMSP�4444���MAX_FLEN��2�Index schakelaars (proces)�������������SGE.A�0�NUMSG�4444�SG.I�0�7�1�30�Signaalgroeptoestand (ext)��SGI.A�0�NUMSG�4444�SG.I�0�18�1�31�Signaalgroeptoestand (int)��TSGE.A�0�NUMSG�4444�SG.I�0��1�2�Timer signaalgroeptoestand (ext)��TSGI.A�0�NUMSG�4444�SG.I�0��1�2�Timer signaalgroeptoestand (int)��SGE.LB�1�0..1000�4444�����30�Signaalgroeplogboek (ext)��SGI.LB�1�0..1000�4444�����31�Signaalgroeplogboek (int)��SGE.LA�1�0..1000�6666�����30�Signaalgroeplogboek (onb/ext)��SGI.LA�1�0..1000�6666�����31�Signaalgroeplogboek (onb/int)��SG.I�1�NUMSG�4444���MAX_FLEN��2�Signaalgroepnamen�������������D.A�0�NUMD�4444�D.I�0��1�40�Detector toestand��TD.A�0�NUMD�4444�D.I�0��1�2�Timer bezet/onbezet��SWD�0�NUMD�6644�D.I�0�2�1�11�Software detector schakelaar��D.LB�1�0..1000�4444�����40�Detector logboek��D.LA�1�0..1000�6666�����40�Detector logboek (onb).��D.I�1�NUMD�4444���MAX_FLEN��2�Detectornamen�������������U.A�0�NUMU�4444�U.I�0��1�1�Toestand overige uitgangen��TU.A�0�NUMU�4444�U.I�0��1�2�Timer bezet/onbezet��U.LB�1�0..1000�4444�����50�Uitgangen logboek��U.LA�1�0..1000�6666�����50�Uitgangen logboek (onb).��U.I�1�NUMU�4444���MAX_FLEN��2�Index overige uitgangen�������������I.A�0�NUMI�4444�I.I�0��1�1�Toestand overige ingangen��TI.A�0�NUMI�4444�I.I�0��1�2�Timer bezet/onbezet��SWI�0�NUMI�6644�I.I�0�2��11�Software input schakelaar��I.LB�1�0..1000�4444�����50�Ingangen logboek��I.LA�1�0..1000�6666�����50�Ingangen logboek (onb).��I.I�1�NUMI�4444���MAX_FLEN��2�Index overige ingangen�������������LSGE�1�1�4444�����30�Lijndump SG toestand (ext)��LSGI�1�1�4444�����31�Lijndump SG toestand (int)��LD�1�1�4444�����40�Lijndump detector toestand��LI�1�1�4444�����50�Lijndump ingang toestand��LU�1�1�4444�����50�Lijndump uitgang toestand�������������BL.A�0�1�4444��0��1�1�Actueel blok/module/stage�������������VRI.LB�1�0..1000�4444�����100�VRI logboek��VRI.LA�1�0..1000�6666�����100�VRI logboek (onb)��VRI.C�0�1�6664��0��1�1�VRI Commando�������������PAR.LB�1�0..1000�4444�����101�Parameter logboek��PAR.LA�1�0..1000�6666�����101�Parameter logboek (onb).�������������DAG.I�1�7�4444���MAX_FLEN��2�Dagen van de week�������������TELINST�1�24�6664�����200�Instellingen telprogramma��TELDATA�1�24�6664�����201�Data telprogramma�������������DATACOM�1�10�6444�����1�Instelling data communicatie�������������BB0�1�1..�4444�����1�Objectlijst type 0��BB1�1�1..�4444�����1�Objectlijst type 1��BBA0�1�1..�4444�����1�Objectlijst + attributen type 0��BBA1�1�1..�4444�����1�Objectlijst + attributen type 1��PING�0�1�6666��0��1�1�PING commando��LOGIN�0�1�6666��0�9999�1�1�Login commando��TID�0�1�4444����1�1�Toepassing identificatie nummer��XID�0�1�4444����1�1�Automaat identificatie nummer��YID�0�1�4444����1�1�Applicatie identificatie nummer��ZID�0�1�4444����1�1�Gereserveerd��Tabel 6.2. Overzicht alle objecten

�DATUM/TIJD

De objecten DATUM en TIJD bevatten de actuele kalendertijd. Het object KTIJD bevat de kalendertijd als string.

WEEK/DAG

De objecten WEEK/DAG bevatten het actuele weeknummer en de dag van de week. In de meeste VRI’s wordt het weeknummer en de dag van de week automatisch bepaald aan de hand van datum.

WKZB/WKZE

Weeknummer voor het begin en einde van de zomertijd voor het huidige jaar. De zomer/wintertijd omschakeling is gebaseerd op de middel Europese tijdzone, waaronder ook Nederland valt. 

Automaat identificatie

Het object VRIID bevat een aantal elementen waarmee een VRI gekarakteriseerd wordt.



VRIID�VRIID.I�VRI identificatie��0�INST_NR�Installatie nummer��1�KRP_NR�Kruispunt nummer��2�KRP_NAAM�Kruispunt naam��3�AUT_TYPE�Automaat type��4�PAK_TYPE�Pakket type��5�INST_DATUM�Datum van installatie��6��Gereserveerd��7��Gereserveerd��8��Gereserveerd��9��Gereserveerd��Tabel  6.3. Automaat identificatie



INST_NR

Een uniek nummer of naam van de installatie, waaronder de installatie bij de leverancier is geregistreerd. 

Voorbeeld: “V10002”.



KRP_NR

Unieke identificatie van het kruispunt. 

Voorbeeld: “KRP55”.



KRP_NAAM

De naam van het kruispunt. Meestel twee straatnamen gescheiden door een “/”.

Voorbeeld: “Dorpstraat/Kerkstraat”



AUT_TYPE

Een type aanduiding van het regeltoestel. 

Voorbeeld: “FAB X Type Y”



PAK_TYPE

Omschrijving van het applicatie programma.

Voorbeeld: “CCOL”.



INST_DATUM

Datum waarop de installatie in bedrijf is gesteld.

Voorbeeld: “1997-01-17”.

Versie nummers

Het object VRIVER bevat een aantal versie nummers van de in de VRI aanwezig software.



VRIVER�VRIVER.I�Versie nummers��0�APPL�Kruispunt applicatie��1�PAKKET�Pakket��2�INTERFACE�Interface��3�PROCES�Proces besturing��4�BEWAKER�Autonome bewaker��5�FAB1�Fabrikant specifiek��6�FAB2�Fabrikant specifiek��7�FAB3�Fabrikant specifiek��8�FAB4�Fabrikant specifiek��9�FAB5�Fabrikant specifiek��Tabel 6.4. Versie nummers



APPL

Versienummer van het kruispunt specifieke programma.



Pakket

Versienummer van het applicatie pakket. Voorbeelden van applicaties zijn o.a. CCOL en RWSC.



Interface

Versienummer van de interface tussen de applicatie en de procesbesturing. Voorbeeld van zo’n interface is de CVN C-interface.



Proces

Versienummer van de procesbesturing. De procesbesturing bevat de basissoftware van het regeltoestel.



Bewaker

Versienummer van de autonome bewakingsprocessor.



FAB1 t/m FAB5

Afhankelijk van het type regeltoestel kan de fabrikant nog enkele regeltoestel specifieke versienummers definiëren.

VRI status

Het object VRISTAT bevat de aktuele VRI status en de gewenste VRI toestand van diverse bronnen in het regeltoestel. Zie functionele beschrijving voor meer info.



VRISTAT�VRISTAT.I�Automaat toestand��0�AKT�Aktuele toestand��1�BD�Gewenste toestand bedieningspaneel��2�CEN�Gewenste toestand centrale��3�APPL�Gewenste toestand applicatie��4�KLOK�Gewenste toestand klok��5�PROCES�Gewenste toestand procesbesturing��6�BEWAKER�Gewenste toestand autonome bewaker��7��Gereserveerd��8��Gereserveerd��9��Gereserveerd��Tabel 6.5. VRI status



AKT

Aktuele of werkelijk VRI toestand van de VRI.



BD

Gewenste toestand zoals aangevraagd via het bedieningspaneel. Het bedieningspaneel bevat de schakelaars gedoofd, geel knipperen, alles rood en automatisch bedrijf.



CEN

Gewenste toestand zoals aangevraagd vanuit de beheerscentrale.



APPL

Gewenste toestand zoals aangevraagd vanuit de applicatie. Bij een CCOL of RWSC regeling is de GPS in de CVN C-interface.



KLOK

Gewenste toestand zoals aangevraagd door de kloktijden tabel.



PROCES

Gewenste toestand zoals aangevraagd vanuit de procesbesturing. Bijv. bij het herhaaldelijk optreden van fouten in het applicatieprogramma zal de procesbesturing de VRI naar knipperen sturen.



BEWAKER

Bij een verkeersonveilige situatie zal de autonome bewaker de toestand knipperen of gedoofd aanvragen afhankelijk van de aard van de situatie.

Programma nummer

In een VRI kunnen meerdere programma’s geladen zijn. Het object VRIPROG bevat het aktueel programma en het gewenste programma van diverse bronnen. De prioriteit van de diverse bronnen is vastgelegd in de VRI. Het programma is een nummer vanaf 1. Een waarde van 0 als gewenst programma geeft aan dat een bron geen programma heeft geselecteerd.



VRIPROG�VRIPROG.I�Automaat programma��0�AKT�Aktueel programma��1�BD�Gewenst programma bedieningspaneel��2�CEN�Gewenst programma centrale��3�APPL�Gewenst programma applicatie��4�KLOK�Gewenst programma klok��5�PROCES�Gewenst programma procesbesturing��6��Gereserveerd��7��Gereserveerd��8��Gereserveerd��9��Gereserveerd��Tabel 6.6. Programmanummer



AKT

Aktuele of werkelijk programmanummer van de VRI.



BD

Gewenst programma zoals aangevraagd via het bedieningspaneel.



CEN

Gewenst programma zoals aangevraagd vanuit de beheerscentrale.



APPL

Gewenst programma zoals aangevraagd vanuit de applicatie. Bij een CCOL of RWSC regeling is dit niet geïmplementeerd.



KLOK

Gewenst programma zoals aangevraagd door de kloktijden tabel.



PROCES

Gewenst programma zoals aangevraagd door de procesbesturing.

Aanwezige programma’s

In een VRI kunnen meerdere programma’s geladen zijn. Het object VRIPROGLYST bevat lijst met de aanwezige programma’s, waarbij het aantal elementen van het object overeenkomt met het aantal aanwezige programma’s. Ieder element bevat een programma nummer.

Foutcode

Het object VRIFOUT bevat twee foutcodes. De nummering van de foutcodes komt overeen met de nummering van de event codes in het object VRI.LB. De foutcodes zijn verdeeld in drie categorieën:

Toepassingsgebied specifiek (nummer)

Automaat specifiek (X + nummer)

Applicatie specifiek (Y + nummer)



VRIFOUT�VRIFOUT.I���0�FATAAL�Eerste fatale fout��1�MELDING�Laatste niet fatale fout��Tabel 6.7. Foutcode



FATAAL

Eerste fatale melding waardoor de VRI naar knipperen of gedoofd is gegaan.



MELDING

Laatste niet fatale melding die is opgetreden in de VRI.

Fouten in sub-systeem

Het object VRIFSUB bevat een overzicht van de fout status van de diverse systeemdelen:



VRIFSUB�VRIFSUB.I���0�DETECTIE�Status van het detectiesysteem.��1�LAMP�Status van lampen.��2�APPLICATIE�Status van het applicatieprogramma.��3�OV�Status van het selectieve detectiesysteem voor openbaarvervoer.��4��Gereserveerd.��5��Gereserveerd.��6��Gereserveerd.��7��Gereserveerd.��8��Gereserveerd.��9��Gereserveerd.��Tabel 6.7a. Fouten in sub-systeem.

Regelperiodes

Per VRI kunnen per dag van de week 3 periodes (KLA1 t/m KLU3) worden gespecificeerd. Deze periodes geven aan de momenten van de dag waarop de VRI regelt. Een periode van 00:00 t/m 24:00 geeft aan dat de VRI continue in bedrijf is. Een periode van 00:00 t/m 00:00 geeft aan dat er geen tijdsperiode is gespecificeerd.



Als de begintijd > eindtijd dan is er sprake van een definitie over de 24 uur heen. Bijv. een definitie op donderdag van 06:00 t/m 01:00 betekent dat de installatie regelt van donderdag morgen 06:00 tot 01:00 ‘s nachts.



NB. Als een installatie begintijd > eindtijd niet ondersteund dan zal op het schrijven een fout worden gegenereerd.

CIFxxx

De objecten CIFxxx zijn bedoeld voor monitoring van de CVN C-interface. De CVN C-interface is een interface tussen een verkeerskundige applicatiepakket, zoals CCOL en RWSC en de regeltoestel specifieke procesbesturing. Het aantal elementen van de objecten wordt bepaald door het applicatiepakket.



NB. In het IVERA protocol worden de CIF_IBER en CIF_UBER buffers niet ondersteund.

NB. Voor een beschrijving van de CVN C-interface wordt verwezen naar de CVN C-interface specificatie.

Tijdinstellingen

De tijdinstellingen (in het applicatiepakket) bestaan uit: T (tijdinstelling), T.I (Index) en eventueel T.A (lopende tijd). 



NB. Het aantal elementen en de Index van de elementen zijn vastgelegd in de applicatie.

Counters

De counters (in het applicatiepakket) bestaan uit: C (counter instelling), C.I (Index) en eventueel C.A (lopende counter). 



NB. Het aantal elementen en de Index van de elementen zijn vastgelegd in de applicatie.

(extra) Parameters

De parameters (in het applicatiepakket) bestaan uit: P (parameter instelling) en P.I (Index). 



NB. Het aantal elementen en de Index van de elementen zijn vastgelegd in de applicatie.

Schakelaars

De schakelaars (in het applicatiepakket) bestaan uit: S (schakelaar instelling) en S.I (Index). 



NB. Het aantal elementen en de Index van de elementen zijn vastgelegd in de applicatie.

Klokken

In applicatiepakketten (o.a. RWSC)  kunnen ook specifieke klokperiodes als parameter worden ingesteld. De klokperiodes bestaan uit: KLB (begin klokperiode), KLE (einde klokperiode) en KL.I (Index).



NB. Het aantal elementen en de Index van de elementen zijn vastgelegd in de applicatie.

Tijdinstellingen procesbesturing

De tijdinstellingen in de procesbesturing bestaan uit: TP (tijdinstelling), TP.I (Index) en TP.A (lopende tijd). Naast de in de tabel gedefinieerde elementen kunnen er per installatie specifieke elementen worden toegevoegd. 



NB. De voorwaarden die gelden voor het toevoegen van extra elementen zie “Toevoegen extra elementen”.



TP.I���GEELKNIP�Tijd geelknipperen��VASTGEEL�Tijd vastgeel��ALLESROOD�Alles roodtijd ��Tabel 6.8. Tijdinstellingen procesbesturing

Counters procesbesturing

De counters in de procesbesturing bestaan uit: CP(counter instellingen), CP.I (Index) en CP.A (lopende counter). Naast de in de tabel gedefinieerde elementen kunnen er per installatie specifieke elementen worden toegevoegd.



NB. De voorwaarden die gelden voor het toevoegen van extra elementen zie “Toevoegen extra elementen”.



CP.I���APPLFOUT�Maximum aantal applicatiefouten��GUSWUS�Maximum aantal GUS-WUS fouten��FB�Maximum aantal rood fasebewakingsfouten��APPLTIJD�Maximale aantal executietijd overschrijdingen door de applicatie.��Tabel 6.9. Counters procesbesturing

Schakelaars procesbesturing

De schakelaars in de procesbesturing bestaan uit: SP (schakelaar instellingen) en SP.I (Index). Naast de in de tabel gedefinieerde elementen kunnen er per installatie specifieke elementen worden toegevoegd.



NB. De voorwaarden die gelden voor het toevoegen van extra elementen zie “Toevoegen extra elementen”.



SP.I���KLCON�Klok continue (0=via klok, 1=continue)��KLEEN�Klok overbrugging eenmalig��DPBRT�Detectiebewaking in procesbesturing��Tabel 6.10. Schakelaars procesbesturing

Extra parameters procesbesturing

De parameter instellingen in de procesbesturing bestaan uit: PP (parameter instelling) en PP.I (Index). Naast de in de tabel gedefinieerde elementen kunnen er per installatie specifieke elementen worden toegevoegd.



NB. De voorwaarden die gelden voor het toevoegen van extra elementen zie “Toevoegen extra elementen”.



PP.I���GUSWUS�Maximum verschil tussen GUS en WUS (x100ms)��APPLTIJD�Maximum executietijd applicatie (x10ms)��Tabel 6.11. Parameters procesbesturing

Signaalgroep informatie

Voor signaalgroepen zijn de volgende objecten gedefinieerd:



Object�Omschrijving��SG.I�Index��SGE.A�Actuele toestand extern (rood, groen, geel, etc).��SGI.A�Actuele toestand intern (wachtrood, vastgroen, verlenggroen, etc).��TSGE.A�Lopende timer externe signaalgroep toestand.��TSGI.A�Lopende timer interne signaalgroep toestand.��SGE.LB�Logboek externe signaalgroep toestand (laatste xx veranderingen).��SGI.LB�Logboek interne signaalgroep toestand (laatste xx veranderingen).��SGE.LA�Logboek externe signaalgroep toestand (onbevestigd).��SGI.LA�Logboek interne signaalgroep toestand (onbevestigd).��Tabel 6.12. Signaalgroep objecten

(Garantie-)ontruimingstijden

In de regelprocessor van de VRI zijn er een aantal ontruimingstijden gedefinieerd. Normaliter worden de signaalgroepen vanuit het applicatiepakket conflictvrij aangestuurd en door de procesbesturing doorgegeven aan de lampschakelaars. Het applicatiepakket gebruikt hiervoor de ontruimingstijden (TOR) waarbij geldt dat ontruimingstijden nooit lager ingesteld mogen worden dan de garantie ontruimingstijden (TGOR).



Object�Omschrijving��TOR�Ontruimingstijden zoals gedefinieerd in het applicatiepakket.��TGOR�Garantie ontruimingstijden zoals gedefinieerd in het applicatiepakket.��TGOR1�Garantie ontruimingstijden zoals gedefinieerd in de procesbesturing.��Tabel 6.13. (Garantie-)ontruimingstijden.



NB. Voor een beschrijving van het object TGOR1 zie paragraaf “Bewaking door procesbesturing”.

Garantietijden

De objecten TGG, TGGL en TGR bevatten de garantietijden zoals gedefinieerd in het applicatiepakket. De objecten TGG1, TGGL1 en TGR1 bevatten de garantietijden zoals gedefinieerd in de procesbesturing. 



NB. Voor een beschrijving van de garantietijden in de procesbesturing zie paragraaf “Bewaking door procesbesturing”.

Signaalgroeptijden

Binnen het applicatiepakket zijn er een groot aantal tijdinstellingen gerelateerd aan signaalgroepen, zoals o.a. vastgroentijd, maximum groentijd, etc.



NB. Voor een beschrijving van deze tijden wordt verwezen naar de documentatie van het applicatiepakket.

Detector informatie

Voor detectoren zijn de volgende objecten gedefinieerd:



Object�Omschrijving��D.I�Index��D.A�Actuele toestand.��TD.A�Lopende timer bezet/onbezet.��SWD�SWICO detectie.��D.LB�Detector logboek (laatste xx veranderingen).��D.LA�Detector logboek (onbevestigd).��TDBG�Bewakingstijd bovengedrag��TDOG�Bewakingstijd ondergedrag��TBG�Bezettijd voor aanvraag��TDHxx�Hiaattijden.��Tabel 6.14. Detectie objecten

Hiaattijden

Per detector kunnen er afhankelijk van het applicatiepakket 1 of meerdere hiaattijden worden gedefinieerd. Voor de hiaattijden zijn de objecten TDHxxx gereserveerd.



NB. Voor een beschrijving van deze tijden wordt verwezen naar de documentatie van het applicatiepakket.

Detector bezettijd voor aanvraag

Afhankelijk van het applicatiepakket of het type regeltoestel is het mogelijk om een bezettijd per detector te specificeren. Deze tijd (TDB) bepaalt de vertraging tussen het bezet worden van de detector en het zetten van een aanvraag in de applicatie. Indien de detector voor het verstrijken van deze tijd afvalt wordt er geen aanvraag gezet.

Bewaking onder-/bovengedrag

Per detector is er een instelbare tijd in uren en minuten voor de bewaking op onder- en bovengedrag (TDOG en TDBG). Een instelling van 00:00 betekent dat een detector niet wordt bewaakt.



Speciaal voor de bewaking op ondergedrag is er per dag van de week een instelbare periode (TDBP1 en TDBP2) gedefinieerd waarop de detectie bewaking actief is. 



NB. Voor de werking van het detectie bewaking algoritme zie “Detectie algoritme”.

(overige) ingangen

Voor de overige ingangen zijn de volgende objecten gedefinieerd: I.A (actuele toestand), I.I (Index) en SWI (SWICO)

(overige) uitgangen

Voor de overige uitgangen zijn de volgende objecten gedefinieerd: U.A (actuele toestand), U.I (Index).

Actief blok of module

Het actieve blok, module of stage (afhankelijk van het applicatiepakket) wordt weergegeven met het object BL.A.

VRI Commando’s

Via het object VRI.C kunnen commando’s worden gegeven aan de VRI. Voor de codes zie paragraaf “Event buffer”.



Commando events

Commando events hebben betrekking op commando’s in de VRI. Zo wordt bijvoorbeeld het commando test puts gemeld als event code 5001. Daarin tegen is het ook mogelijk om de puts te testen door het schrijven van de waarde 5001 naar het object “VRI.C”.

NB. Indien een VRI een commando niet ondersteunt antwoord de VRI met de foutcode ERR_DATA.



Gewenste VRI status

De 5100 events corresponderen met de nummers in tabel. 3.4. (status) en tabel. 6.5. (bron). Een 5100 event kan met en zonder detail informatie voorkomen. 



Een 5100 event is gespecificeerd als: 5100 + <status>, <bron>

waarbij de bron vermelding optioneel is.



De VRI programma status vanuit de centrale kan worden geselecteerd door het commando: 5100 + gewenste status. Bijvoorbeeld:

5100; Automatisch bedrijf.

5110; Regelen,



Gewenste programma nummer

De 5200 events corresponderen met de nummers in tabel 6.6. (bron). Een 5200 event kan met en zonder detail informatie voorkomen. 



Een 5200 event is gespecificeerd als: 5200 + <programmanummer>, <bron>

waarbij de bron vermelding optioneel is.



Het gewenste programma nummer vanuit de centrale kan worden gezet door het commando: 5200 + gewenste programma. Bijvoorbeeld:

5200; geen programma keuze.

5205; programma 5.



NB. Zie functionele beschrijving.

Event buffer

De objecten VRI.LA en VRI.LB zijn van het formaat event (100). De objecten bevatten alle relevante events die in de VRI kunnen ontstaan. Deze paragraaf bevat een beschrijving van alle event codes en bijbehorende detail informatie.



Iedere event heeft een unieke code. De volgende tabel geeft een overzicht van verschillende event categorieën en de daarvoor gereserveerde codes. 



Event code�Omschrijving��1000..1999�I/O events��2000..2999�Programma events/fouten��3000..3999�Bewaker events/fouten��4000..4999�Reset events��5000..5999�Commando events��5100..5199�Gewenste programma status vanuit centrale��5200..5299�Gewenste programma nummer vanuit centrale.��X.....�Automaat specifieke events.��Y.....�Applicatie specifieke events.��Tabel 6.16. Event categorieën



Per event is er de mogelijkheid tot detail informatie. Per event code is het formaat van de detail informatie weergegeven. In het geval dat de detail informatie niet beschikbaar is hoeven de argumenten niet te worden ingevuld. Zo kan bijvoorbeeld een lampfout worden gemeld als:



Voorbeeld�Omschrijving��19970117:150023,0,1010,SG02,R,1,1,2,0�SG02, rood, lantaarn=1, laag, aantal defecte rode lampen=2, niet laatste��19970117:141854,0,1010,1�Lampfout nummer 1��19970117:170127,0,1010,SG02,,,1�SG02, laag��Tabel 6.17. Voorbeeld van lampfout events



I/O events

In de categorie I/O events valt de informatie die inzicht verschaft in de aard van een opgetreden storing in I/O van een VRI. De storingen zijn verdeeld in de volgende groepen:

Lampfouten

Detectiefouten



Lampfouten

De rapportering van lampfouten is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de VRI. De ideale VRI zou de eerste en laatste lampfout per kleur/categorie/signaalgroep moeten kunnen detecteren. In het geval dat een lampfout is hersteld moet automatisch een herstel melding volgen.



Code�Omschrijving�Detail info��1010�Lampfout�<SgRef>,<Kleur>,<Lref>,<Cat>,<ALF>,<LRF>��Tabel 6.18. Lampfout event



SgRef�Signaalgroepnaam of -nummer���Kleur�Rood/geel/groen�R | A | G��Lref�Lantaarn nummer�0..9��Cat�Categorie�0..3��ALF�Aantal lamp fouten voor de SG/Kleur.�0..99��LRF�Laatste rode lamp fout�0 | 1��

Categorie�Omschrijving��0�onbekend��1�laag��2�hoog��3�onderlicht��Tabel 6.19. Lamp categorieën



NB. Op het moment dat een lamp wordt vervangen, terwijl de automaat in bedrijf is, wordt een herstel melding verstuurd op het moment dat alle lampen van de signaalgroep zijn hersteld.

NB. Een bericht met ALF=0 is een herstel melding.

NB. Een lampfout kan in de meeste automaten alleen gedetecteerd worden in de aan toestand.



Detectiefout

Met de detectiefout events worden wijzigingen in de foutstatus (bovengedrag, ondergedrag, Lusfout) en wijzigingen van de software schakelaar gemeld aan de beheerscentrale. Ieder event bericht bevat de volledige foutstatus per detector inclusief de actuele bezet/onbezet toestand.



Code�Omschrijving�Detail info��1020�Detectiefout�<DetRef>,<Bezet>,<BOV>,<OND>,<LF>,<SW>��Tabel 6.20. Detectiefout event



DetRef�Detectornaam of -nummer���Bezet�Bezet/onbezet�0 | 1��BOV�Bovengedrag�0 | 1��OND�Ondergedrag�0 | 1��LF�Lusfout�0 | 1��SW�Software schakelaar�0 | 1 | 2��

Programma

De programma events omvatten algemene events en storingen in de VRI.



Code�Omschrijving�Detail info��2000�Programma event�<IdNummer>��2001�VRI status wijziging�<IdNummer>��2002�Programmaomschakeling�<IdNummer>��2003�Brugingreep�<IdNummer>,<BeginEinde>��2004�Brandweeringreep�<IdNummer >,<BeginEinde>��2005�AHOB melding�<IdNummer>,<BeginEinde>������2500�Fasebewaking���2501�GUS-WUS fouten CVN C-interface�<SgRef>��2502�Rekentijd problemen���2503�Garantietijd onderschrijding�<SgRef>,<ExternSGToestand>,<Tijd>��2504�Maximum tijd overschrijding�<SgRef>,<ExternSGToestand>,<Tijd>������2600�Seriele koppeling

ontbreken leven signaal.�<IdNummer>��2601�Seriele koppeling

geen communicatie.�<IdNummer>������2700�Onderspanningsmelding���2701�Bovenspanningsmelding���2702�Telefoonnummer centrale kwijt���Tabel 6.21. Programma events



SgRef�Signaalgroepnaam of -nummer��IdNummer�Uniek identificatie nummer van het element in het regeltoestel.��BeginEinde�Start/Einde indicatie (start =0, einde=1)��ExternSGToestand�Zie tabel 4.1.4.��Tijd�Tijd in 1/10 seconde eenheden.��

NB. De automaat levert een foutcode en mogelijk een verklarende tekst. De te nemen actie is vastgelegd in de centrale.



Autonome bewaker

Events van de autonome bewaker worden gemeld indien de installatie daartoe instaat is.



Code�Omschrijving�Detail info��3000�Algemeen bewaker event�Nummer��3001�Conflict�<SgRef>,<SgRef>,<ConflictType>,<Tijd>��3002�Lampfout�<IdNummer>��3003�Meer dan 1 kleur�<SgRef>��3004�Geelknipperfout�<SgRef>��3005�Garantietijd onderschrijding�<SgRef>,<ExternSGToestand>,<Tijd>��3006�Maximum tijd overschrijding�<SgRef>,<ExternSGToestand>,<Tijd>��3007�Fout in eindschakelaar�<IdNummer>��3008�Wit knipperfout�<SgRef>��3009�Half conflict OV�<SgRef>,<SgRef>��3010�Volgorde bewaking�<SgRef>,<ExternSGToestand>,<ExternSGToestand>��Tabel 6.22. Bewaker events



SgRef�Signaalgroepnaam of -nummer��IdNummer�Uniek identificatie nummer van het element in het regeltoestel.��ConflictType�0 = ontruimingstijd onderschrijding 

1 = conflict algemeen

2 = groen/groen conflict

3 = groen/geel conflict

4 = geel/geel conflict��ExternSGToestand�Zie tabel 4.1.4.��Tijd�Werkelijk gerealiseerde tijd in 1/10 seconde eenheden.��

NB. Bij melding 3001 is <Tijd> alleen van belang bij conflicttype 0. Conflict type 1 kan worden gebruikt indien er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen conflict types 2, 3 en 4.



Reset events

Reset events hebben betrekking op gebeurtenissen (commando’s) in de VRI waarmee events cq. storingen opgeheven worden. Zo wordt bijvoorbeeld het commando om alle storingen te resetten gemeld als event code 4001. Daarin tegen is het ook mogelijk om alle storingen te resetten door het schrijven van de waarde 4001 naar het object “VRI.C”.



Code�Omschrijving�Detail info��4000�Algemeen reset event�<IdNummer>��4001�Reset van alle storingen���4002�Reset van detectiealarmen���4003�Reset van lampfouten���4004�Reset van applicatiefouten���4005�Reset van tellers�������4010�Netspanning uitsterfbericht���4011�Opstartbericht�<WarmKoud>��Tabel 6.23. Reset events



IdNummer�Uniek identificatie nummer van het element in het regeltoestel.��WarmKoud�Warme/koude start indicatie (warm =0, koud=1)��

Automaat specifieke events

Afhankelijk van het type regeltoestel is het mogelijk dat er events zijn die niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen. Voor het rapporteren van deze events wordt iedere code voorzien van een X. De betekenis van het event is eenduidig vastgelegd in combinatie met het unieke automaat identificatie nummer (XID).



Applicatie specifieke events

Afhankelijk van het type applicatie is het mogelijk dat er events zijn die niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen. Voor het rapporteren van deze events wordt iedere code voorzien van een Y. De betekenis van het event is eenduidig vastgelegd in combinatie met het unieke applicatie identificatie nummer (YID).

Datacom

Via het object datacom kunnen de instellingen van de datacommunicatie uitgelezen en gewijzigd worden.



Element�Beschrijving��0�Telefoonnummer centrale��1�IP adres��2�Poortnummer��3�Trigger events��4�Terugbeltijd��5�gereserveerd��6�gereserveerd��7�gereserveerd��8�gereserveerd��9�gereserveerd��Tabel 6.24. Datacommunicatie instellingen



Telefoonnummer centrale

Het telefoonnummer bestaat uit maximaal 16 digits, zonder +, -, (), etc. 

Bijvoorbeeld: “0334541777”



IP adres

Het IP adres wordt gespecificeerd in het formaat: 255.255.255.255



Poortnummer

Het poortnummer is een integer getal. Default poortnummer is 5001.



Trigger events

Het element trigger events bevat een lijst van events gescheiden door komma’s die aangeeft voor welke events moet worden gebeld. 

Bijvoorbeeld: “5000,5001,X123,Y456”



Terugbeltijd

Via de terugbeltijd kan een tijd in minuten worden ingesteld waarna de automaat de centrale belt, op deze manier kan worden gecontroleerd of het opbouwen van een verbinding vanuit de automaat goed functioneert. Tijd is 0 betekent terugbelfunctie uitgeschakeld.

Telprogramma

Het standaard telprogramma (ook wel bekend onder de naam Telprogramma Gelderland) biedt de mogelijkheid om tot 24 telcircuits te definiëren. Per circuit bestaat een koppeling met een functie. Alvorens het tellen kan worden gestart, zal per circuit de te gebruiken hardware (signaalgroep/detector) moeten worden gekozen alsook de functie waarvoor en de tijdstippen waarop wordt geteld. Er zijn functies voor het tellen van:

de verkeersintensiteit met behulp van detectoren;

het aantal roodovergangen per signaalgroep;

het aantal doorroodrijders (door het koppelen van een detector aan een signaalgroep).



Ongeacht de functie moeten per circuit de volgende gegevens worden ingevoerd:

start: de begindatum en de begintijd van de telling;

duur: de duur van de telling en de herhalingstijd van de tellingen.

mode: 

stop teller: op dit telcircuit wordt niet geteld;

12 periodes tellen: de telling stopt na 12 periodes;

continue tellen: de telling is cyclisch (de 13de telperiode overschrijft de 1st, etc)



De instellingen per circuit kunnen worden uitgelezen door het lezen van het object “TELINST”. Het wijzigen van de instellingen kan door het schrijven naar het object “TELINST”. Het formaat van het object “TELINST” is:



TELINST

= datum + “,”

+ tijd + “,”

+ herhalingstijd + “,”

+ duur + “,”

+ mode + “,”

+ functie + “,”

+ roodstart + “,”

+ stop + “,”

+ detector + “,”

+ signaalgroep



datum = jaar * 10000 + maand * 100 + dag van de maand

tijd = uur * 100 + minuut

herhalingstijd = uur * 100 + minuut

duur = uur * 100 + minuut



mode 

= “S” 				; stop teller

| “P” 				; 12 perioden tellen

| “C”				; continue tellen



functie 

= “D” 				; doorroodrijders tellen

| “I” 				; intensiteit tellen

| “R”				; roodovergangen tellen

| “U”				; teller uitschakelen



roodstart  

= IntegerWaarde		; tijd in 1/10 seconde.



Stop

= IntegerWaarde		; tijd in 1/10 seconde



Detector

= Naam			; functionele detector naam of nummer



Signaalgroep

= Naam			; functionele signaalgroep naam of nummer



Met de grens roodstart wordt aangegeven hoeveel seconde na het rood worden van de gekoppelde signaalgroep de telling moet beginnen. Met de grens stop wordt aangegeven hoeveel seconde na het rood worden van de gekoppelde signaalgroep de telling moet eindigen. Als de signaalgroep binnen de gestelde tijd niet meer rood is stop de telling automatisch.



Een instelling die ongewijzigd dient te blijven wordt aangegeven met een “-“. De VRI controleert of dat het aantal argumenten in de string klopt, zo niet dan geeft de VRI een error melding.



Voorbeelden���TELINST/#1=”19970918,600,100,15,P,I,-,-,SG02_1,-“�Instelling telcircuit 2.��TELINST/*=”19970918,600,100,15,P,I,-,-,-,-“�Instelling alle telcircuits��TELINST/*=”19970918,600,-,-,-,-,-,-,-,-“�Instelling datum en starttijd alle telcircuits��Tabel 6.25 Telcircuit instellingen



De door de VRI verzamelde telgegevens kunnen worden uitgelezen door het lezen van het object “TELDATA”. Het object “TELDATA” is gedefinieerd als:



TELDATA

= periode

+ { “,” + IntegerWaarde }



De periode komt overeen met de actuele periode (1 .. 12) van het telcircuit. Na de actuele periode volgen door middel van een komma gescheiden de telwaarde per periode. De teldata per circuit kan worden gewist door het schrijven naar het object “TELDATA”.





�� OBJECTINSLUITEN Word.Picture.6  �����	





IVERA Object definitie Verkeersregelinstallaties, versie 1.30		blz. � PAG �26�

© Copyright 1998 Stichting Beheer IVERA protocol





IVERA Object definitie Verkeersregelinstallaties, versie 1.30												 blz. � PAG �31�

© Copyright 1998 Stichting Beheer IVERA protocol





IVERA Object definitie Verkeersregelinstallaties, versie 1.30 					blz. � PAG �44�

© Copyright 1998 Stichting IVERA protocol.





CENTRAAL

VERKEERS BEHEERSSYSTEEM



CENTRAAL

BEHEERSSYSTEEM

LEVERANCIER A



CENTRAAL

BEHEERSSYSTEEM

LEVERANCIER B



VRI

Type X



VRI

Type Y



VRI

Type Z



IVERA



VRI

Type A



VRI

Type X



VRI

Type Y



VRI

Type Z



IVERA



IVERA



IVERA



IVERA



IVERA








